
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS                               PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES
HOJA TECNICA 

PLANTA: AV.  IRAPUATO 1322,  ESQ.  APASEO  CD. INDUSTRIAL   IRAPUATO,    GTO. 
OFICINAS COMERCIALIZACIÓN: PICO DE VERAPAZ 435, P-7 COL. JARDINES DE LA 

MONTAÑA, MÉXICO, D. F. 14210, Tel. 5449.3600  Fax 5449.3611 

EMULSION ANIONICA 
SUPERESTABLE   EAS 60 (RL-2) 

DESCRIPCIÓN:

La emulsión Aniónica Superestable RL-2 es la 
dispersión intima de dos productos insolubles entre sí, 
Asfalto y Solución Emulsificante. Estas emulsiones son 
llamadas también directas “aceite en Agua” que quiere 
decir asfalto disperso en agua. Debido a la naturaleza 
de la fase dispersante, estas contribuyen al cuidado del 
medio ambiente, dada la no utilización de solventes 

USOS RECOMENDADOS:

Este tipo de emulsión asfáltica, presenta afinidad con 
todos los materiales pétreos, sobre todo con los de tipo 
calizo, para la elaboración de mezclas asfálticas en el 
lugar ó en planta estabilizadora, también se usa en la 
elaboración de morteros asfálticos, pero debido a su 
fraguado lento el mortero  dura de 3 a 4 horas para 
fraguar, siendo un inconveniente en zonas de alta 
incidencia en lluvias.  Por su versatilidad esta emulsión 
se ha empleado en la fabricación de 
impermeabilizantes para la industria de la construcción. 

PREPARACION DEL LUGAR DE APLICACION:

La superficie donde se pretenda pavimentar con este 
tipo de mezcla debe de estar impregnada y tirar el riego 
de liga antes de tender la mezcla asfáltica.  Para tener 
superficies afines entre capas, posteriormente se 
procede a la compactación. 

APLICACION:

Este tipo de mezclas sirven para pavimentar caminos 
nuevos, para repavimentar carpetas avejentadas, para 
renivelar carpetas  para bachear caminos que no estén 
muy deteriorados.  Actualmente y debido al alto costo 
de esta emulsión comparada con las cationicas han 
entrado en desuso, prevaleciendo en el mercado de los 
impermeabilizantes la preferencia de este tipo de 
emulsión, por su gran estabilidad en el proceso de 
elaboración de éstos. 

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON 
LA NORMA                                            
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RENDIMIENTO:

La cantidad de emulsión por metro cúbico de 
material pétreo va de 10 – 140 litros y la humedad 
de mezclado se incorpora de acuerdo a las 
características del material pétreo a utilizar. 

ESPECIFICACIONES: 

% Cemento Asfáltico 
60.0 Mínimo. 

Viscosidad Saybol-Furol segundos a 25 °C 
20.0 Mínimo 

Asentamiento a  5 días 
5.0 Máximo 

Retenido en malla No. 20 
0.10 Máximo 

Penetración 25 °C 100 g 5s 
50 – 90 

Solubilidad en Tetracloruro de Carbono (%) 
97.5 Mínimo 

Ductilidad 25 °C (cm) 
40.0 Mínimo 


