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EMULSION CATIONICA DE 
ROMPIMIENTO MEDIO  ECM 65 (RM-2K)

DESCRIPCIÓN:

Es la dispersión íntima de 2 productos insolubles 
entre sí, Asfalto y solución emulsificante.   Estas 
emulsiones son llamadas también directas “Aceite 
en agua”, que quiere decir Asfalto disperso en 
agua.
Debido a la naturaleza de la fase dispersante, 
éstas contribuyen al cuidado del medio ambiente, 
dada la no utilización de solventes. 

USOS RECOMENDADOS:

Este tipo de emulsión  se utiliza en la elaboración 
de mezclas asfálticas, ya sea en el lugar ó en 
planta estabilizadora, con materiales pétreos 
limpios /equivalente de arena de 65% ó más), no 
cuarzosos ni calizos. 
Estas mezclas sirven para la pavimentación de 
vías terrestres.

PREPARACION DEL LUGAR DE APLICACION:

La superficie donde se pretenda pavimentar con 
este tipo de mezcla debe de estar impregnada y 
tirar el riego de liga antes de tender la mezcla 
asfáltica.  Para tener superficies afines entre 
capas, posteriormente se procede a la 
compactación.

APLICACION:

Este tipo de mezcla sirve para pavimentar 
caminos nuevos, pavimentar carpetas 
avejentadas, renivelar carpetas y bachear 
caminos que no estén muy deteriorados, para 
posteriormente sellarlos.

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON 
LA NORMA                                            
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RENDIMIENTO:

Va de acuerdo al tipo de material pétreo 
dependiendo también de la granulometría del 
mismo, aproximadamente se emplean de 115 a 
140 litros de emulsión por metro cúbico de 
material pétreo.  El material pétreo se tiene que 
humedecer antes de agregar la cantidad de 
emulsión a incorporar y ésta va de acuerdo a la 
absorción del pétreo.

ESPECIFICACIONES: 

% Cemento Asfáltico 
65.0 Mínimo. 

Viscosidad Saybol-Furol segundos a 50 °C 
25 Mínimo 

Asentamiento a  5 días 
5.0 Máximo 

Retenido en malla No. 20 
0.10 Máximo 

Penetración 25 °C 100 g 5s 
100 – 250 

Solubilidad en Tetracloruro de Carbono (%) 
97.5 Mínimo 

Ductilidad 25 °C (cm) 
40.0 Mínimo 


