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EMULSION CATIONICA DE 
ROMPIMIENTO RAPIDO  ECR 65 (RR-2K)

DESCRIPCIÓN:

Es la dispersión íntima de 2 productos insolubles 
entre sí, Asfalto y solución emulsificante.   Estas 
emulsiones son llamadas también directas “Aceite 
en agua”, que quiere decir Asfalto disperso en 
agua.
Debido a la naturaleza de la fase dispersante, 
éstas contribuyen al cuidado del medio ambiente, 
dada la no utilización de solventes. 

TIEMPO PROMEDIO DE ROMPIMIENTO:

10 a 20 minutos en campo en riego 
de sello con gravilla. 

USOS RECOMENDADOS:

Esta emulsión se usa principalmente para los 
siguientes tipos de construcción: 
Riego de liga y tratamientos de uno ó varios 
riegos con gravilla.

PREPARACION DEL LUGAR DE APLICACION:

La superficie tiene que ser barrida con escoba 
mecánica, en caso de que contenga polvo se 
recomienda hacer un ligero riego con agua, para 
romper la tensión superficial que provoca el polvo 
y permitir así la penetración de la emulsión, si la 
superficie se va a sellar con gravilla solo se 
requiere barrer.

APLICACION:

Riego de Liga.-  Es un tratamiento para unir 
capas, ya sea una base hidráulica con una capa 
asfáltica ó con otra base del mismo tipo. 
Riego de Sello.-  Sirve para proteger y sellar la 
superficie de un pavimento, ya sea sobre la base 
hidráulica, base negra o carpeta, teniendo como 
función principal la de proteger la estructura del 
pavimento, impermeabilizarlo y proporcionar una 
capa de rodamiento con rugosidad.

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON 
LA NORMA                                            
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RENDIMIENTO:

Riego de Liga.-  Las cantidades de emulsión son 
las mínimas necesarias en función de la superficie 
y condiciones particulares de ésta. 
Riego de Sello.-  Las cantidades de emulsión 
varían de acuerdo al diseño del material pétreo a 
utilizar.

ESPECIFICACIONES: 

% Cemento Asfáltico 
65.0 Mínimo. 

Viscosidad Saybol-Furol segundos a 50 °C 
40.0 Mínimo 

Asentamiento a  5 días 
5.0 Máximo 

Retenido en malla No. 20 
0.10 Máximo 

Penetración 25 °C 100 g 5s 
110 – 250 

Solubilidad en Tetracloruro de Carbono (%) 
97.5 Mínimo 

Ductilidad 25 °C (cm) 
40.0 Mínimo 


