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EMULSION CATIONICA 
SUPERESTABLE    ECS-60 (RL-3K)

DESCRIPCIÓN:

Es la dispersión íntima de 2 productos insolubles 
entre sí, Asfalto y solución emulsificante.   Estas 
emulsiones son llamadas también directas “Aceite 
en agua”, que quiere decir Asfalto disperso en 
agua.
Debido a la naturaleza de la fase dispersante, 
éstas contribuyen al cuidado del medio ambiente, 
dada la no utilización de solventes. 

USOS RECOMENDADOS:

Este tipo de emulsión  se emplea para elaborar 
mezclas asfálticas, con materiales pétreos con 
bajo contenido de arena 35 – 40 %, los pétreos 
pueden ser calizos cuarzosos ó reolíticos, ya que 
su rompimiento lento da la oportunidad de 
envolver a los materiales pétreos, también se 
utiliza para la elaboración d morteros asfálticos 
(Slurry seal), con materiales finos equivalentes a 
un 35 – 40 % de arena, este tipo de mezcla sirve 
para la pavimentación de pistas de aeropuertos ó 
sellar carpetas muy deterioradas, ya que la fluidez 
de la mezcla lo permite.

PREPARACION DEL LUGAR DE APLICACION:

La superficie donde se pretenda pavimentar con 
este tipo de mezcla debe de estar impregnada y 
tirar el riego de liga antes de tender la mezcla 
asfáltica.  Para tener superficies afines entre 
capas, posteriormente se procede a la 
compactación.  Para el Slurry seal, se requiere 
barrer la superficie donde se aplicará la mezcla.

APLICACION:

Este tipo de mezcla sirve para pavimentar 
caminos nuevos, pistas de aeropuertos, 
repavimentar caminos avejentados, renivelar 
carpetas y bachear caminos que no estén muy 
deteriorados, para posteriormente sellarlos.

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON 
LA NORMA                                            
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RENDIMIENTO:

En el caso de las mezclas asfálticas la cantidad 
de emulsión por metro cúbico de material pétreo 
va de 125-140 litros, de acuerdo a la afinidad de 
la emulsión con éste, de igual manera la cantidad 
de humedad de mezclado va en función de la 
capacidad de absorción del material.  El material 
pétreo deberá humedecerse previamente a la 
incorporación de la emulsión, en la dosificación 
adecuada.  Para el Slurry Seal la emulsión a 
incorporar depende del tipo de sello que se 
empleará, ya que existen 3 tipos de 
granulometría: fina, normal y abierta, las 
cantidades aproximadas son: 240, 202 y 180 l/m³,  
el agua va de acuerdo a la absorción del material 
pétreo.

ESPECIFICACIONES: 

% Cemento Asfáltico 
60.0 Mínimo. 

Viscosidad Saybol-Furol segundos a 25 °C 
25 Mínimo 

Asentamiento a  5 días 
5.0 Máximo 

Retenido en malla No. 20 
0.10 Máximo 

Penetración 25 °C 100 g 5s 
100 – 250 

Solubilidad en Tetracloruro de Carbono (%) 
N/A

Ductilidad 25 °C (cm) 
N/A


