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PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 
ANTICORROSIVO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El Esmalte Alquidálico Anticorrosivo es un 
recubrimiento a base de resina alquidálica 
acabado brillante, con excelente flexibilidad y 
adherencia, resistente a la intemperie en 
ambientes secos y húmedos sin salinidad, con 
buena retención del color y brillo. 
 
USOS RECOMENDADOS: 
 

! Acabado de equipo 
! Maquinaria 
! Herrería en general 
! Aplanados de cemento de baja alcalinidad 
! Sobre madera 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 
Rango de Viscosidad: 300 a 900 centipoises 
Contenido de Brea: NO CONTIENE 
Densidad @ 25 ° C: 0.900 a 1.250 Kg. / L 
Flexibilidad @ 25° C: 13 a 18 % de elongación 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Resina: Alquidálica cortada en Gas Nafta 
Solvente: Gas Nafta 
 
TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SE APEGAN A 
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA NORMA: NMX – U – 64 - 1979 
 
TIEMPO DE SECADO: 
 
Al tacto: 4 Horas Máximo 
Duro:   24 horas Máximo 
 
ACABADO:  
 
Brillante y Mate en blanco y negro; y brillante 
en todos los colores de línea. 
 
PRESENTACIÓN: 

! Bote de 4 Litros 
! Cubeta de 19 Litros 
! Tambor de 200 Litros 

 
RENDIMIENTO:   
6 a 9 m2 / L 
 
 
COLORES: 
 
Consultar catálogo de colores. 
 
ESTABILIDAD: 
 
12 meses manteniendo cerrado el envase y 
almacenado bajo techo. 
 
 
APLICACIÓN: 
 
Preparación de Superficie.- La superficie debe 
estar libre de óxido, pintura suelta, polvo o grasa, 
para ello se recomienda limpiar con cepillo de 
alambre, espátula y/o lija. 
 
Aplicación.- Este producto viene listo para 
aplicarse, en caso necesario adelgazar con un 
10% de Gas Nafta o aguarrás. Se debe mezclar 
completamente el esmalte hasta obtener un color 
y consistencia uniformes. Se puede aplicar con 
brocha o con equipo de aspersión. Si se requiere 
de una segunda capa, aplicar después de 4 horas 
cuando la primera capa este seca. Limpiar equipo 
y herramienta con aguarrás o thinner. 
 
PRECAUCIONES: 
 

! Aplicar en lugares ventilados. 
! No fumar y no ingerir alimentos durante 

su aplicación. 
! Manténgase apartado de altas 

temperaturas, chispas y/o flamas. 
! Ciérrese bien el envase después de cada 

uso. 
! Evite el contacto con piel y ojos.  

 
 
Para mayor información consulte a su Asesor 
Comercial o consulte nuestra página web: 
www.pinturasyemulsiones-capufe.com.mx 
 
 
 


