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SELLADOR VINILICO 5 X 1 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Formulado a base de resinas vinil – acrílicas en 
emulsión con aditivos diluibles en agua. 
 
USOS RECOMENDADOS: 
 
Superficies de cemento, yeso y mampostería en 
interiores y exteriores. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 

! Excelente consistencia. 
! Permeable 
! Buena extensibilidad 
! Muy buena duración y compatibilidad con 

medios afines. 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Resina: vinil - acrílica en emulsión. 
Solvente: Agua. 
 
LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON UN 
ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD EN BASE A 
ESPECIFICACION INTERNA “SEL-PPE/CPF” 
 
TIEMPO DE SECADO: 
 
30 minutos máximo. 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 

! Bote de 4 Litros 
! Cubeta de 19 Litros 
! Tambor de 200 Litros 

 
 
COLOR: 
 
Acabado transparente. 
 
 
 
 
 

 
 ESTABILIDAD: 
 
12 meses manteniendo cerrado el envase y 
almacenado bajo techo. 
 
RENDIMIENTO:   
 
25 m2 / L  promedio, aplicado sobre superficie lisa. 
El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de 
superficie a sellar. 
 
APLICACIÓN: 
 
Preparación de Superficie.- La superficie debe 
estar libre de pintura suelta, polvo o grasa, para 
ello se recomienda limpiar antes de aplicar. 
 
Aplicación.- Este producto puede diluirse a razón 
de 3 litros de agua limpia por 1 litro de sellador 
para aplicación sobre superficies nuevas y 5 litros 
de agua limpia por 1 litro de sellador para 
superficies anteriormente pintadas y que se 
quieran renovar. 
Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo 
de aspersión.  
Limpiar equipo y herramienta con abundante 
agua. 
 
 
PRECAUCIONES:  
 

! Ciérrese bien el envase después de cada 
uso. 

! Evite el contacto con piel y ojos.  
 
 
Para mayor información consulte a su Asesor 
Comercial o consulte nuestra página web: 
www.pinturasyemulsiones-capufe.com.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


