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PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE 
TRÁFICO. Base Agua (Ecológica) 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Pintura fabricada a base de resinas emulsionadas 
100% acrílicas, de acabado mate, rápido secado, 
muy resistente al desgaste y a la intemperie, 
también proporciona excelente visibilidad. 
 
USOS RECOMENDADOS: 
 
Señalamientos sobre pavimento o sobre concreto 
hidráulico,  se puede integrar material reflejante 
para mejorar la visibilidad nocturna (micro esfera), 
ideal para: 

! Autopistas y Carreteras 
! Vías Urbanas 
! Paso de peatones 
! Pistas de aterrizaje 
! Estacionamientos 
! Patios de Maniobras 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 

! Rango de Viscosidad: 70 a 90 unidades 
Krebs @ 25 ° C. 

! Sólidos: 71.5 % en peso Mínimo. 
! Densidad: 1.2  kg. / L  Mínimo 

 
COMPOSICIÓN: 
 
Resina emulsionada 100% acrílica,  
Disolvente: Agua. 
Acabado mate. 
 
TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SE APEGAN A 
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA NORMA: S.C.T.-N-CMT-5-01-001/05 y NMX-
C-451-ONNCCE--2008 
 
 
TIEMPO DE SECADO: 
 
Al tacto: 15 Minutos Mínimo 
Duro:     40 Minutos Máximo 
 
 

 
PRESENTACIÓN: 

! Bote de 4 Litros 
! Cubeta de 19 Litros 
! Tambor de 200 Litros 

 
RENDIMIENTO:   
 
2.8 m2 / L  con espesor húmedo de 15 mils. 
Aproximadamente 36 L / km de raya continua de 
10 cm de ancho. 
 
COLORES: 
 

! Blanca 
! Amarilla 

 
ESTABILIDAD: 
 
12 meses, manteniendo cerrado el envase y 
almacenado bajo techo. 
 
 
APLICACIÓN: 
 
Preparación de Superficie.- La superficie debe 
de estar limpia, en caso contrario limpiar antes de 
aplicar. 
Aplicación.- Se recomienda aplicar este producto 
con maquina pintarrayas.  
No se recomienda adelgazar.  
Limpiar equipo y herramienta. 
 
PRECAUCIONES: 
 

! Aplicar en lugares ventilados. 
! No fumar y no ingerir alimentos durante 

su aplicación. 
! Ciérrese bien el envase después de cada 

uso. 
! Evite el contacto con piel y ojos.  
! No dejar secar la pintura en las pistolas, 

pistones de aire y boquillas, porque será 
difícil removerla. 

 
Para mayor información consulte a su Asesor 
Comercial o consulte nuestra página web: 
www.pinturasyemulsiones-capufe.com.mx 
 
 
 


