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PINTURA VINÍL - ACRILICA 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Formulada a base de resinas vinil - acrílicas, para 
interiores y exteriores de muy buena resistencia al 
lavado y excelente duración. 
 
USOS RECOMENDADOS: 
 
Superficies de cemento, yeso y mampostería en 
interiores y exteriores 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
 

! Rango de Viscosidad: 90 a 115 unidades 
Krebs @ 25 ° C 

! Sólidos: 50 % mínimo 
! Densidad: 1.2  kg. / L  Mínimo 
! Lavabilidad: 5,000 ciclos Mínimo 
! Acabado mate y/o semi-satinado. 

 
COMPOSICIÓN: 
 
Resina: vinil - acrílica en emulsión. 
Solvente: Agua. 
Pigmentos 100 % orgánicos. 
 
TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SE APEGAN A 
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA NORMA:  NMX-C-423-ONNCCE-2003 
 
TIEMPO DE SECADO: 
 
Al tacto: 60 Minutos Máximo 
Duro:     24 horas Máximo 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 

! Bote de 4 Litros 
! Cubeta de 19 Litros 
! Tambor de 200 Litros 

 
RENDIMIENTO:   
 
9 m2 / L sobre una superficie lisa y sellada sin 
considerar pérdidas por aplicación. 
 
 

 
 
COLORES: 
 
Consultar catálogo de colores. 
 
ESTABILIDAD: 
 
12 meses manteniendo cerrado el envase y 
almacenado bajo techo. 
 
APLICACIÓN: 
 
Preparación de Superficie.- La superficie debe 
estar libre de pintura suelta, polvo o grasa, para 
ello se recomienda limpiar antes de aplicar. 
 
Aplicación.- Este producto viene listo para 
aplicarse previa agitación. Se recomienda aplicar 
2 capas, en caso necesario adelgazar máximo 
con un 10% de agua limpia. Se debe agitar hasta 
obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o con equipo de aspersión. Si 
se requiere de una segunda capa aplicar después 
de 30 minutos. Limpiar equipo y herramienta con 
abundante agua. 
 
PRECAUCIONES:  
 

! No fumar y no ingerir alimentos durante 
su aplicación.. 

! Ciérrese bien el envase después de cada 
uso. 

! Evite el contacto con piel y ojos.  
 
 
Para mayor información consulte a su Asesor 
Comercial o consulte nuestra página web: 
www.pinturasyemulsiones-capufe.com.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


